
3.00

Regelquerschnitt
Fußwege 4 und 5

3.00 (6.00 Achse FW2)

2.7030

Rinne

Fußweg

Das Oberflächengefälle der einzelnen Abschnitte ist
dem Lageplan der Straßenplanung zu entnehmen!

+0,04 +0,05-0,01-0,04

Tiefbordstein 8/30/100 gem. DIN 483
Unterbeton und Rückenstütze C 20/25

        8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8, steingrau, gem. DIN EN 1338 DI

29 cm Frostschutzschicht 0/45 gem. ZTVT-StB

40 cm Gesamtaufbau

Bodenverbesserung gem. Erfordernis

15 cm Rinnenstein-System 12,5 x 30,5 cm

20 cm Unterbeton C 20/25

3 cm Basaltsand 0/5

3,0%±0,00-0,03

Sinkkästen werden im Zuge des Endausbaus
höhenmäßig angepasst.

(6,0m Achse FW2)

Freigabe für die Baustelle:

Bauherr:

Ort, Datum:

54

geprüft

Änderungen

bearbeitet

gezeichnet

Blatt

Projekt-Nummer

MaßstabPlandarstellung

Regelquerschnitt Fußweg, Achse FW4 und FW5

Der Bauherr Bearbeitet

Linden, im April 2021

Erschließung des Baugebiets ´Nördlich Breiter Weg´,

Art und Lage des Bauvorhabens

Name

April 2021

Olbrich

33.7

Datum

1:50

Straßenbau

Ausführung

5037

Henneberg/Röhn

1. Bauabschnitt im Stadtteil Leihgestern der Stadt Linden

Februar 2016
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